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Required location (country/region) setting support - 
additions 

When configuring the required fax settings for the Location setting, 
some countries/regions are supported, but do not have an entry in the 
Location setting menu list. These additional countries/regions can be 
supported by selecting another, alternate country/region from the 
Location settings list. The following table lists additional supported 
countries/regions and an acceptable alternate country/region to 
select to support that country/region. 

Add the following table to the end of the section, To set the location 
in Chapter 1, Setting up. 



Location (country/region) setting support additions 



To support this 
country/region 


Select this country/region from the location setting 
list 


Estonia 


Norway, Sweden, or Russian Federation 


Iceland 


Denmark, Norway, or Sweden 


Latvia 


Norway, Sweden, or Russian Federation 


Liechtenstein 


Austria or Switzerland 


Lithuania 


Norway, Sweden, or Russian Federation 


Morocco 


Spain 


Slovenia 


Hungary or Poland 



Setting JBIG Compression - change 

The default setting for JBIG compression mode, as documented in 
the fax guide, has changed from "Off' to "On." Step five, under 
Setting JBIG compression mode in Chapter 3, Configuration, 
should be changed to read as follows: 

5 Touch ON (default) to enable JBIG compression or touch OFF to 
disable JBIG compression. 
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Redial-on-disconnect error note - addition 



Add the following note to the end of the section, Setting redial rules 

in Chapter 3, Configuration. 



Note You may observe a redial message on the control panel when both the 

Redial-on-Busy and Redial-on-No-Answer settings are set to off. This 
occurs when the fax accessory dials a number, establishes a 
connection, and then loses the connection. As a result of this error 
condition, the fax accessory performs two redial attempts (the first one 
at 26,400 bps and, if that fails, a second one at 14,400 bps). During 
this redial operation, the fax accessory displays a message on the 
control panel that indicates that a redial is in progress. 



Service setting - additions 

Additional service settings have been added to the fax accessory 
service menu. The following three new settings should be added to 
the end of the section, Service settings in Chapter 6, 
Troubleshooting. 

V.34: This setting has two values (Normal and Off) that control the 
modem's baud rate. The Normal setting allows the modem to select 
(negotiate with the other modem) any of the supported baud rates up 
to 33,600 bps. The Off setting sets the baud rate to 14,400 bps. This 
setting remains set, until changed. 

Maximum baud rate: This setting is similar to V.34 but provides a list 
of baud rates to select for operation. If the fax is having 
communication errors, use this setting to select slower baud rates to 
determine if the communication error is caused by the phone line. 
Once this setting is set, it remains set until changed. 

Speaker mode: This service setting has two modes, Normal and 
Diagnostic. In Normal mode, the modem speaker is turned on during 
dialing through the initial connection and then shuts off. For 
Diagnostic mode, the speaker is turned on and remains on for all fax 
communications until the setting is returned to Normal. 

Customer support, world wide web - addition 

It is important to check the HP web site to identify any changes to the 
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 product that have been 
made after the printing of this document. In the Fax Guide, under the 
World wide web heading in chapter 6, Troubleshooting, add the 
following statement. 

Important: Check the HP web site for additional information 
regarding updates or changes to the product that may have been 
made after the printing of this document. Go to www.hp.com and 
search for "Q3701A." Use the "Product quick links" to jump to the 
product manuals and look for "Errata." This errata document identifies 
the most current changes to the product. 
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Schedule printing of faxes setting - name changes 

The Schedule Printing of Faxes setting name has changed to Fax 
Printing. This name displays in the fax menus. In addition, two 
sub-menu items have changed, as identified in the procedures below 
The following four pages replace the first four pages in Chapter 4, 
Faxing (advanced). 

This chapter describes the advanced fax settings. Access to these 
settings is from the Fax menu, under the MFP control panel menus. 

Advanced fax settings include: 

• Changing your personal identification number (PIN) 

• Fax Forwarding 

• Scheduling fax printing (memory lock) 

• Polling another fax 

Secure settings 

Two settings, Fax Forwarding and Fax Printing, are secure features 
and require a PIN. The first time you access either setting, you will be 
required to create a PIN. Once that PIN is created, it is used to 
access both features. That is, a PIN that has been created for Fax 
Forwarding is used to access Fax Printing, or, if the PIN was first 
created for Fax Printing, it must be used to access Fax Forwarding. 
Only one PIN can be created to access these secure settings. 

If Fax Call Report is enabled with thumbnails, a report will still print 
with a thumbnail of the first page of the fax, when Fax Printing or Fax 
Forwarding is enabled. If you wish secure fax printing, disable printing 
the thumbnail on the Fax Call Report. 

Changing your PIN 

This procedure describes how to change your existing PIN. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 
see "Customer Support." 

To change your PIN, complete the following steps. 

1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FORWARD FAX or FAX PRINTING to 

display the settings screen. 

5 Touch CHANGE PIN to display the PIN screen. 



4 



ENWW 



6 Using the keypad, type the PIN (at least four digits), and then 
touch OK to display the CHANGE PIN screen. 

7 Type a new PIN using the keyboard, then press OK. 

8 Verify the PIN by typing it again, and then touch OK to save the 
new PIN. 

Setting fax forwarding 

The Forward Fax setting allows you to forward all received faxes to 
another phone number. When Forward Fax is enabled, the receiving 
MFP prints the fax (if Fax Printing is disabled, the fax prints when the 
printing is enabled), and also forwards the fax to the fax forward 
number. 

Note Fax Forwarding is attempted only once no retries occur. Also, all faxes 

will be forwarded in fine or standard resolution. 

To set Fax Forwarding, complete the following steps. 

1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FORWARD FAX to display the PIN 
screen. 

5 Using the key pad, type your PIN (must be at least four digits) and 
touch OK. If you have an existing PIN, the FORWARD TO 
NUMBER screen displays. If a PIN has not been created, you are 
prompted to verify the new PIN by typing it again, and then press 
OK. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 
see "Customer Support." 

6 Touch FAX FORWARDING to display the FAX FORWARDING 
settings screen. 

7 Touch FORWARD TO NUMBER to display the keyboard. 

8 Type the fax forward phone number, and then touch OK to enable 
Fax Forwarding. 
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Scheduling fax printing (memory lock) 

Fax Printing allows you to specify when faxes print. If Fax Printing is 
disabled, received faxes are stored to memory and not printed. When 
Fax Printing is enabled, all stored faxes print and all faxes that are 
received print. 

It is possible to access fax jobs stored in memory using the MFP 
Retrieve Job menu. Using this menu, jobs can be printed or deleted 
while they are stored in memory. For additional information about this 
feature, see the Retrieve Job menu description in the MFP user 
guide. 

Fax Printing can be turned on and off manually or scheduled to go on 
and off automatically for days of the week. The Fax Printing schedule 
can be set to lockout an entire day (24 hours) or lockout a time period 
during the day. Only one lockout period can be set, but it can be 
applied to any number of days. The lockout period is setup using the 
Fax Printing setting, see "To create a fax printing schedule." 

To enable/disable fax printing 

Note Prior to enabling a fax printing schedule, a schedule must be created, 

see "To create a fax printing schedule." 



1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FAX PRINTING to display the PIN menu. 

5 Type your PIN (must be at least four digits) and touch OK to 
display the FAX PRINTING menu. If you do not have a PIN, you 
will be prompted to create one. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 
see "Customer Support." 

6 Touch FAX PRINTING MODE. 

7 Select a Fax Printing mode: 

• Touch STORE ALL RECEIVED FAXES to disable printing of 
faxes and store all received faxes to memory. 

• Touch PRINT ALL RECEIVED FAXES to allow all stored faxes 
to print and to print all faxes as received. 

• Touch CREATE FAX PRINTING SCHEDULE to use the Fax 

Printing schedule to automatically turn on and off the printing 
of faxes. 
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8 Touch OK to exit. 



Fax Printing and Fax Forwarding use the same PIN. If you have created 
a PIN for Fax Forwarding, enter that PIN here. 

To create a fax printing schedule 

1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FAX PRINTING to display the PIN menu. 

5 Type your PIN and touch OK to display the FAX PRINTING 
menu. If you do not have a PIN, you will be prompted to create 
one. 

6 Touch CREATE FAX PRINTING SCHEDULE to display the 
schedule settings. 

7 Touch PRINT END TIME to set the schedule time when faxes will 
not print (begin the lockout period when faxes store to memory), 
select a time, and then touch OK. 

8 Touch PRINT START TIME to set the schedule time when faxes 
will start printing (end the lockout period when faxes are not 
stored to memory), select a time, and then touch OK. 

9 Touch SCHEDULE DAYS, to display the list of days. 

10 Touch a day (MONDAY for example) to display the day lockout 
settings, and then either: 

• Touch STORE ALL FAXES to lockout the day (24 hours), or 

• Touch PRINT FAXES AS SCHEDULED to use the Print End 
Time/Print Start Time schedule for that day. 

Repeat this step for each day you want to schedule. 

11 Touch OK to exit. 



Scheduling fax printing (memory lock) 7 
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ERRATA 

du 

Guide du telecopieur analogique du peripherique 
mfp HP LaserJet 300 

Aout 2004 



Ce document contient de nouvelles informations relatives 
au fonctionnement de I'accessoire telecopieur analogique du 
peripherique mfp HP LaserJet 300. Ces informations viennent 
s'ajouter en complement des informations du Guide du 
telecopieur analogique du peripherique mfp HP LaserJet 300 
et doivent accompagner ce document. 



Prise en charge du parametre d'emplacement 
(pays/region) obligatoire - complements 



Parmi les parametres de configuration du telecopieur, le parametre 
Emplacement comporte des pays/regions qui sont pris en charge 
mais qui n'apparaissent pas dans la liste de menus. Ces pays/regions 
supplementaires peuvent etre pris en charge en selectionnant 
un pays/region de substitution dans la liste des parametres 
d'emplacement. Le tableau suivant dresse la liste des pays/ 
regions supplementaires avec les pays/regions de substitution 
correspondants. 

Ajoutez le tableau suivant a la fin de la section, Definition 
de ('emplacement dans le Chapitre 1, Installation. 



Prise en charge du parametre d'emplacement 
(pays/region) - complements 



Pour prendre en charge 
ce pays/region 


Selectionnez ce pays/region dans la liste 
du parametre d'emplacement 


Estonie 


Norvege, Suede ou Federation de Russie 


Islande 


Danemark, Norvege ou Suede 


Lettonie 


Norvege, Suede ou Federation de Russie 


Liechtenstein 


Autriche ou Suisse 


Lituanie 


Norvege, Suede ou Federation de Russie 


Maroc 


Espagne 


Slovenie 


Hongrie ou Pologne 



Configuration du mode de compression 
JBIG - modification 

La configuration par defaut du mode de compression JBIG, tel que 
mentionne dans le guide du telecopieur, est passee de « Desactive » 
a « Active ». L'etape cinq, sous Configuration du mode de 
compression JBIG dans le Chapitre 3, Configuration, doit etre 
modifiee comme suit : 

5 Appuyez sur ACTIVE (par defaut) pour activer le mode de 
compression JBIG ou sur DESACTIVE pour le desactiver. 
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Remarque concernant la recomposition en cas de 
deconnexion - complement 



Ajoutez la remarque suivante a la fin de la section, Configuration 
des regies de rappel dans le Chapitre 3, Configuration. 



Remarque Vous pouvez observer un message de recomposition dans le panneau 
de commande lorsque les deux parametres Recomposer si occupe 
et Recomposer si deconnecte sont desactives. Cela se produit lorsque 
I'accessoire telecopieur compose un numero, etablit une connexion, puis 
perd la connexion. En reponse a cette condition d'erreur, I'accessoire 
telecopieur effectue deux tentatives de recomposition (une premiere 
a 26 400 bps et en cas d'echec, une seconde a 14 400 bps). Lors de 
la recomposition, I'accessoire telecopieur affiche un message sur le 
panneau de commande qui indique que la recomposition est en cours. 



Parametre de service - complements 

Des parametres de service supplementaires ont ete ajoutes au menu 
de service de I'accessoire telecopieur. Les trois parametres suivants 
doivent etre ajoutes a la fin de la section, Parametres de service 
dans le Chapitre 6, Depannage. 

V.34 : Ce parametre comporte deux valeurs (Normal et Desactive) 
qui controlent le debit du modem. Le parametre Normal permet au 
modem de selectionner (negocier avec I'autre modem) un debit pris 
en charge jusqu'a 33 600 bps. Le parametre Desactive definit un 
debit a 14 400 bps. Ce parametre demeure effectif sauf modification. 

Debit maximum : Ce parametre est similaire a V.34 a la difference 
qu'il propose une liste de debits a selectionner. Si le telecopieur 
rencontre des erreurs de communication, utilisez ce parametre pour 
selectionner un debit afin de determiner si I'erreur de communication 
provient d'un dysfonctionnement de la ligne telephonique. Une fois 
le parametre defini, il demeure effectif sauf modification. 

Mode haut-parleur : Ce parametre possede deux modes : Normal 
et Diagnostic. En mode Normal, le haut-parleur est active pendant 
la numerotation via la connexion initiale, puis est desactive. En mode 
Diagnostic, le haut-parleur reste active pourtoutes les communications 
du telecopieur tant que le mode Normal n'est pas reactive. 
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Assistance clientele, Web - complements 



II est important de verifier toutes les modifications de I'accessoire 
telecopieur analogique du peripherique mfp HP LaserJet 300 
effectuees apres I'impression du document sur le site Web HP. 
Dans le Guide du telecopieur, sous la rubrique Web dans le 
Chapitre 6, Depannage, ajoutez la declaration suivante. 

Important : Verifiez le site Web HP pour toute information 

complementaire concernant les mises a jour ou modifications 

du produit effectuees apres I'impression de ce document. Accedez au 

site Web www.hp.com et effectuez une recherche sur « Q3701 A ». 

Utilisez les « Product quick links » (liens rapides du produit) pour 

passer directement aux manuels produits et rechercher les 

« Errata ». Cet errata identifie les dernieres modifications du produit. 

Parametre Programme compression des 
telecopies - modification des noms 

Le nom du parametre Programme compression des telecopies est 

devenu Fax Printing (Impression telecopie). Ce nom s'affiche dans les 
menus de telecopie. En outre, deux elements du sous-menu ont ete 
modifies comme illustre dans les procedures ci-dessous. Les quatre 
pages suivantes remplacent les quatre premieres pages du Chapitre 4, 
Envoi de telecopies (parametres avances). 

Ce chapitre presente les parametres de telecopie avances. Accedez 
a ces parametres dans le menu Telecopie situe sous les menus du 
panneau de commande du peripherique mfp. 

Les parametres de telecopie avances vous donnent la possibility de : 

• modifier votre numero d'identification personnelle (PIN) ; 

• transferer des telecopies ; 

• programmer I'impression des telecopies 
(verrouillage de la memoire) ; 

• interroger un autre telecopieur. 

Parametres de securite 

Les deux parametres Transfert telecopie et Fax Printing (Impression 
telecopie) sont deux fonctions securisees necessitant la saisie d'un 
numero d'identification personnelle (PIN). Lorsque vous accedez a I'un 
de ces parametres pour la premiere fois, vous devez creer un PIN. 
Une fois votre PIN cree, celui-ci est valable pour les deux fonctions. 
Si vous avez cree votre PIN lors de votre premier acces a la fonction 
Fax Printing (Impression telecopie), vous utiliserez ce meme PIN pour 
acceder a la fonction Transfert telecopie, et inversement. Vous devez 
creer un seul PIN pour acceder aux parametres de securite. 

Si le rapport des appels du telecopieur est active avec miniatures, 
vous obtiendrez un rapport imprime avec une miniature de la 
premiere page de la telecopie lorsque la fonction Fax Printing 
(Impression telecopie) ou Transfert telecopie est activee. Si 
vous souhaitez securiser I'impression de telecopies, desactivez 
I'impression d'une miniature sur le rapport des appels du telecopieur. 
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Modification du PIN 

Cette procedure explique comment modifier votre PIN. 

Remarque Conservez toujours votre PIN en lieu sur. Si vous le perdez, vous devez 
contacter l'assistance/le service technique HP. Pour plus d'informations 
sur la reinitialisation du PIN, reportez-vous a la section 
« Assistance clientele ». 

Pour modifier votre PIN, procedez comme suit. 

1 Dans le panneau de commande, appuyez sur Menu pour afficher 
le menu principal. 

2 Appuyez sur TELECOPIE pour afficher le menu de telecopie. 

3 Faites defiler le menu vers le bas, puis selectionnez RECEVOIR 
TELECOPIE. 

4 Faites defiler le menu vers le bas, puis appuyez sur 
TRANSFERER TLCP ou FAX PRINTING (IMPRESSION TLCP) 
pour afficher I'ecran de parametres. 

5 Appuyez sur CHANGER PIN pour afficher I'ecran PIN. 

6 A I'aide du clavier numerique, entrez le PIN (au moins 
quatre chiffres), puis appuyez sur OK pour afficher 
I'ecran CHANGER PIN. 

7 Entrez un nouveau PIN a I'aide du clavier numerique, puis 
appuyez sur OK. 

8 Verifiez le PIN en le saisissant de nouveau, puis appuyez sur 
OK pour I'enregistrer. 

Configuration de transfert de telecopies 

Le parametre de transfert de telecopies permet de transferer toutes 
les telecopies regues vers un autre numero de telephone. Lorsque 
le transfert de telecopies est active, le peripherique mfp recepteur 
imprime la telecopie (si I'impression de telecopies est desactivee, 
le telecopieur imprime seulement lorsque I'impression est reactivee), 
et la transfere vers le numero de telecopie du destinataire. 



Remarque Une seule tentative de transfert est autorisee. Toutes les telecopies 
sont envoyees avec une resolution fine ou standard. 

Pour definir le transfert de telecopies, procedez comme suit. 

1 Dans le panneau de commande, appuyez sur Menu pour afficher 
le menu principal. 

2 Appuyez sur TELECOPIE pour afficher le menu de telecopie. 
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Faites defiler le menu vers le bas, puis selectionnez RECEVOIR 
TELECOPIE. 



4 Faites defiler le menu vers le bas et appuyez sur TRANSFERER 
TLCP pour afficher I'ecran PIN. 

5 A I'aide du clavier numerique, entrez votre PIN (au moins quatre 
chiffres), puis appuyez sur OK. Si vous avez deja un PIN, I'ecran 
TRANSFERER s'affiche. Si vous n'avez pas de PIN, verifiez le 
nouveau PIN en le saisissant de nouveau, puis appuyez sur OK. 



Remarque Conservez toujours votre PIN en lieu sur. Si vous le perdez, vous 
devez contacter l'assistance/le service technique HP. Pour plus 
d'informations sur la reinitialisation du PIN, reportez-vous a la section 
« Assistance clientele ». 



6 Appuyez sur TRANSFERT TELECOPIE pour afficher I'ecran de 
parametres TRANSFERT TELECOPIE. 

7 Appuyez sur TRANSFERER pour afficher le clavier numerique. 

8 Entrez le numero de telephone correspondant, puis appuyez sur 
OK pour activer le transfert de telecopies. 

Programmation de I'impression de telecopies 
(verrouillage de la memoire) 

L'impression de telecopies permet de definir le moment ou 
les telecopies sont imprimees. Si cette option est desactivee, 
les telecopies regues sont stockees en memoire et ne sont 
pas imprimees. Lorsque I'impression de telecopies est activee, 
toutes les telecopies stockees et regues sont imprimees. 

Vous pouvez acceder aux travaux d'impression stockes dans la 
memoire a I'aide du menu RECUPERER TACHE du peripherique 
mfp. A I'aide de ce menu, les taches stockees en memoire peuvent 
etre imprimees ou supprimees. Pour plus d'informations sur cette 
fonctionnalite, reportez-vous a la description du menu RECUPERER 
TACHE dans le Guide d'utilisation du peripherique mfp. 

Vous pouvez activer et desactiver I'option Fax Printing (Impression 
telecopie) manuellement ou automatiquement pour les jours de la 
semaine. Le programme d'impression de telecopies peut etre defini 
de fagon a verrouiller une journee entiere (24 heures) ou un intervalle 
de temps pendant la journee. Une seule periode de verrouillage peut 
etre definie, mais elle peut s'appliquer a n'importe quel nombre de 
jours. La periode de verrouillage est definie a I'aide du parametre Fax 
Printing (Impression telecopie). Pour plus d'informations, reportez-vous 
a la section « Creation d'un programme d'impression de telecopies ». 
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Activation/desactivation de I'impression 
de telecopies 

Remarque Avant d'activer un programme d'impression de telecopies, vous devez 
creer un programme. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section « Creation d'un programme d'impression de telecopies ». 

1 Dans le panneau de commande, appuyez sur Menu pour afficher 
le menu principal. 

2 Appuyez sur TELECOPIE pour afficher le menu de telecopie. 

3 Faites defiler le menu vers le bas, puis selectionnez RECEVOIR 
TELECOPIE. 

4 Faites defiler le menu vers le bas, puis appuyez sur FAX 
PRINTING (IMPRESSION TLCP) pour afficher le menu PIN. 

5 Entrez votre PIN (au moins quatre chiffres), puis appuyez sur OK 
pour afficher le menu FAX PRINTING (IMPRESSION TLCP). 

Si vous ne disposez pas d'un PIN, vous devez en creer un. 



Remarque Conservez toujours votre PIN en lieu sur. Si vous le perdez, vous 
devez contacter l'assistance/le service technique HP. Pour plus 
d'informations sur la reinitialisation du PIN, reportez-vous a la section 
« Assistance clientele ». 



6 Appuyez sur FAX PRINTING MODE (MODE 
IMPRESSION TLCP). 

7 Selectionnez un mode d'impression de telecopies : 

• Appuyez sur STORE ALL RECEIVED FAXES (STOCKER 
TOUTES TLCP RECUES) pour desactiver I'impression de 
telecopies et stacker toutes les telecopies regues. 

• Appuyez sur PRINT ALL RECEIVED FAXES (IMPRIMER 
TOUTES TLCP RECUES) pour autoriser I'impression des 
telecopies stockees et imprimer toutes les telecopies recues. 

• Appuyez sur CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (CREER 
PROGRAMME D'IMPRESSION TLCP) pour utiliser le 
programme d'impression de telecopies pour activer et 
desactiver automatiquement I'impression de telecopies. 

8 Appuyez sur OK pour quitter. 



Remarque Utilisez le meme PIN pour I'impression et le transfert de telecopies. 

Si vous avez cree un PIN pour le transfert de telecopies, saisissez-le ici. 
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Creation d un programme d'impression 

1 Dans le panneau de commande, appuyez sur Menu pour afficher 
le menu principal. 

2 Appuyez sur TELECOPIE pour afficher le menu de telecopie. 

3 Faites defiler le menu vers le bas, puis selectionnez RECEVOIR 
TELECOPIE. 

4 Faites defiler le menu vers le bas, puis appuyez sur FAX 
PRINTING (IMPRESSION TLCP) pour afficher le menu PIN. 

5 Entrez votre PIN, puis appuyez sur OK pour afficher le menu FAX 
PRINTING (IMPRESSION TLCP). Si vous ne disposez pas d'un 
PIN, vous devez en creer un. 

6 Appuyez sur CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (CREER 
PROGRAMME IMPRESSION TLCP) pour afficher les 
parametres de programmation. 

7 Appuyez sur PRINT END TIME (IMPRIMER HEURE DE FIN) 

pour programmer I'arret de I'impression des telecopies (debut 
de la periode de verrouillage lorsque les telecopies sont stockees 
en memoire), selectionnez un heure, puis appuyez sur OK. 

8 Appuyez sur PRINT START TIME (IMPRIMER HEURE DE 
DEBUT) pour programmer le demarrage de 1'impression des 
telecopies (fin de la periode de verrouillage lorsque les telecopies 
ne sont pas stockees en memoire), selectionnez un heure, puis 
appuyez sur OK. 

9 Appuyez sur SCHEDULE DAYS (JOURS DE PROG.) pour 
afficher la liste des jours. 

10 Selectionnez un jour (LUNDI par exemple) pour afficher les 
parametres de verrouillage du jour, puis procedez comme suit : 

• appuyez sur STORE ALL FAXES (STOCKER TOUTES TLCP) 
pour verrouiller ce jour (24 heures) ou 

• appuyez sur PRINT FAXES AS SCHEDULED (IMPRIMER 
TLCP SELON PLANIF.) pour utiliser I'heure de fin d'impression/ 
debut d'impression pour ce jour. 

Repetez cette etape pour chaque jour que vous souhaitez 
programmer. 

11 Appuyez sur OK pour quitter. 
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ERRATA 

para la 

Guia de fax del Accesorio de fax analogico 
HP LaserJet MFP 300 

Agosto de 2004 



Este documento contiene nueva informacion relativa al 
funcionamiento del Accesorio de fax analogico HP LaserJet 
MFP 300. Dicha informacion complementa la informacion que 
se incluye en la Guia de fax para el Accesorio de fax analogico 
HP LaserJet MFP 300 y debe guardarse junto con esta. 



Compatibilidad requerida para la configuracion 
de ubicacion (pais/region): adiciones 



Al establecer los valores de fax necesarios para la configuracion 
de ubicacion, se admiten algunos pafses/regiones que no figuran 
en la lista de menu de configuracion de ubicacion. Dichos 
pafses/regiones adicionales pueden admitirse al seleccionar otro 
pafs/region alternativo en la lista de configuracion de ubicacion. 
La tabla siguiente proporciona una lista de los pafses/regiones 
adicionales que se admiten y un pafs/region aceptable que se 
puede seleccionar como alternativa. 

Anada la tabla siguiente al final de la seccion, Para ajustar 
la ubicacion del capftulo 1, Configuracion. 



Adiciones de compatibilidad para la configuracion de ubicacion 

(pais/region) 



Para admitir el 
pais/region siguiente 


Seleccione este pais/region de la lista 
de configuracion de ubicacion 


Eslovenia 


Hungria o Polonia 


Estonia 


Noruega, Suecia o Federation Rusa 


Islandia 


Dinamarca, Noruega o Suecia 


Liechtenstein 


Austria o Suiza 


Letonia 


Noruega, Suecia o Federation Rusa 


Lituania 


Noruega, Suecia o Federation Rusa 


Marruecos 


Espana 



Configuracion del modo de compresion JBIG: 
modification 

El valor predeterminado para el modo de compresion JBIG, segun se 
indica en la Gufa de fax, ha cambiado de "Desactivado" a "Activado". 
Debe cambiarse el paso cinco, bajo Configuracion del modo de 
compresion JBIG del capftulo 3, Configuracion, para que indique 
lo siguiente: 

5 Pulse ACTIVADO (predeterminado) para activar la compresion 
JBIG o DESACTIVADO para desactivarla. 
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Nota de error de rellamada si el numero 
se desconecta: adicion 



Anada la nota siguiente al final de la seccion, Configuracion 
de las reglas de rellamada del capftulo 3, Configuracion. 



Nota Es posible que observe un mensaje de rellamada en el panel de control 

cuando se desactivan las opciones Rellamada si el numero comunica, 
o Rellamada si el numero no responde. Esto sucede cuando el accesorio 
de fax marca un numero, establece una conexion y luego esta se 
interrumpe. Como resultado de esta condicion de error, el accesorio 
de fax realiza dos intentos de rellamada (el primero a una velocidad 
de 26.400 bps y, en caso de error, el segundo a una velocidad de 
14.400 bps). Durante esta operacion de rellamada, el accesorio de 
fax muestra un mensaje en el panel de control que indica que hay 
una rellamada en curso. 



Configuracion de servicio: adiciones 

Se han anadido unas configuraciones de servicio adicional al menu 
de servicio del accesorio de fax. Las tres nuevas configuraciones 
siguientes deben anadirse al final de la seccion, Configuracion 
de servicio del capftulo 6, Resolucion de problemas. 

V.34: esta configuracion tiene dos valores (Normal y Desactivado) 
que controlan la velocidad de transmision del modem. El valor 
Normal permite al modem seleccionar (negociar con el otro modem) 
cualquiera de las velocidades de transmision admitidas hasta un 
maximo de 33.600 bps. El valor Desactivado establece la velocidad 
de transmision en 14.400 bps. Esta configuracion permanece 
establecida hasta que se cambie. 

Maximum baud rate (Velocidad de transmision maxima): Esta 
configuracion es similar a V.34 con la diferencia de que proporciona 
una lista de velocidades de transmision que se pueden seleccionar 
para el funcionamiento. Si el fax recibe errores de comunicacion, 
utilice esta configuracion para seleccionar velocidades de transmision 
inferiores y determinar si el error de comunicacion se debe a la Ifnea 
telefonica. Una vez establecida la configuracion, permanece asf hasta 
que se modifique. 

Speaker mode (Modo altavoz): Esta configuracion de servicio 
dispone de dos modos, Normal y Diagnostico. En el modo Normal, 
el altavoz del modem se activa durante la marcacion hasta la conexion 
inicial, y luego se desactiva. En el modo Diagnostico, el altavoz se 
activa y permanece activado para todas las comunicaciones de fax 
hasta que la configuracion vuelva a cambiarse a Normal. 
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Asistencia al cliente, World wide web: adicion 



Es importante visitar el sitio Web de HP para ver si se han realizado 
cambios en el producto Accesorio de fax analogico HP LaserJet 
MFP 300 despues de la impresion de este documento. En la Gufa 
de fax, bajo el tftulo World wide web del capftulo 6, Resolution 
de problemas, anada la declaration siguiente. 

Importante: Visite el sitio Web de HP para obtener informacion 
adicional acerca de actualizaciones o modificaciones del producto 
que puedan haberse realizado despues de la impresion de este 
documento. Vaya a www.hp.com y busque "Q3701A". Utilice los 
"Product quick links" (enlaces rapidos de producto) para desplazarse 
a los manuales de producto y busque "Errata". Este documento de 
erratas identifica las modificaciones mas recientes del producto. 

Configuracion de la programacion de impresion 
de faxes: modificacion de los nombres 

El nombre de la configuracion Schedule Printing of Faxes 

(Programar impresion de faxes) ha cambiado a Fax Printing 
(Impresion de fax). Este nombre se muestra en los menus de fax. 
Ademas, se han modificado dos elementos de submenu, segun 
se identifican en los procedimientos siguientes. Las cuatro paginas 
siguientes sustituyen las primeras cuatro paginas del capftulo 4, 
Enviar y recibir faxes (avanzado). 

Este capftulo describe la configuracion avanzada del fax. El acceso 
a esta configuracion se realiza desde el menu Fax de los menus del 
panel de control del MFP. 

La configuracion avanzada del fax incluye: 

• Cambio de su numero de identificacion personal (PIN) 

• Reenvfo de fax 

• Programacion de la impresion del fax (bloqueo de memoria) 

• Distribucion de otro fax 



Configuracion de seguridad 

Dos configuraciones, Reenvfo de fax y Fax Printing (Impresion de 
fax), son funciones de seguridad y requieren un PIN. La primera 
vez que acceda a cualquiera de las configuraciones, debera crear 
un PIN. Una vez creado dicho PIN, este se utilizara para acceder 
a ambas configuraciones. Es decir, un PIN creado para Reenvfo de 
fax se utilizara para acceder a Fax Printing (Impresion de fax); si el 
PIN se ha creado por primera vez para Fax Printing (Impresion de 
fax), se debera utilizar para acceder a Reenvfo de fax. Solo se puede 
crear un PIN para acceder a estas configuraciones de seguridad. 
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Si se activa la opcion Informe de llamadas de fax con miniaturas, 
se imprimira un informe con una miniatura de la primera pagina del 
fax cuando se activan las opciones Fax Printing (Impresion de fax) 

0 Reenvfo de fax. Si desea una impresion de fax segura, desactive 
la impresion de la miniatura en el Informe de llamadas de fax. 

Cambio de PIN 

Este procedimiento describe como cambiar el PIN existente. 

Nota Guarde siempre el PIN en un lugarseguro. Si lo pierde, debera ponerse 

en contacto con la asistencia tecnica de HP para obtener informacion 
sobre la forma de restablecerlo; consulte "Asistencia al cliente". 

Para cambiar el PIN, siga los siguientes pasos. 

1 En el panel de control, pulse el boton Menu para visualizar 
el menu principal. 

2 Pulse FAX para visualizar el menu del fax. 

3 Desplacese hacia abajo y pulse RECEPCION DE FAX. 

4 Desplacese hacia abajo y pulse REENVIAR FAX o FAX 
PRINTING (Impresion de fax) para visualizar la pantalla 
de configuracion. 

5 Pulse CAMBIAR PIN para visualizar la pantalla del PIN. 

6 Mediante el teclado, introduzca el PIN (al menos cuatro dfgitos) 
y, a continuacion, pulse ACEPTAR para visualizar la pantalla 
CAMBIAR PIN. 

7 Escriba un PIN nuevo mediante el teclado y, a continuacion, 
pulse ACEPTAR. 

8 Verifique el PIN escribiendolo de nuevo y, a continuacion, 
pulse ACEPTAR para guardar el PIN nuevo. 

Configuracion de reenvio de fax 

La configuracion Reenvfo de fax permite reenviar todos los faxes 
recibidos a otro numero de telefono. Si se activa el reenvfo de fax, 
el MFP receptor imprime el fax [si se activa Fax Printing (Impresion 
de fax), el fax se imprime cuando se activa la impresion] y lo reenvfa 
tambien al numero de reenvfo de fax. 



Nota El reenvfo de fax solo se intenta una vez, no se realiza ningun 

reintento. Ademas todos los faxes se reenviaran con una resolucion 
fina o estandar. 



Para configurar Reenvfo de fax, siga los siguientes pasos. 

1 En el panel de control, pulse el boton Menu para visualizar 
el menu principal. 



ESWW 



Configuracion de reenvio de fax 5 



2 Pulse FAX para visualizar el menu del fax. 

3 Desplacese hacia abajo y pulse RECEPCION DE FAX. 

4 Desplacese hacia abajo y pulse REENVIAR FAX para visualizar 
la pantalla del PIN. 

5 Mediante el teclado, escriba su PIN (debe tener al menos cuatro 
dfgitos) y pulse ACEPTAR. Si ya tiene un PIN se visualiza la 
pantalla NUMERO DE REENVIO. Si no se ha creado ningun PIN, 
se le solicitara que verifique el PIN nuevo escribiendolo 
nuevamente. A continuacion, pulse ACEPTAR. 



Nota Guarde siempre el PIN en un lugarseguro. Si lo pierde, debera ponerse 

en contacto con el servicio de asistencia tecnica de HP para obtener 
informacion sobre la forma de restablecerlo, consulte "Asistencia al 
cliente". 



6 Pulse CAMBIAR PIN para visualizar la pantalla del PIN. 

7 Pulse NUMERO DE REENVIO para visualizar el teclado. 

8 Escriba el numero de telefono de reenvfo de fax y, a 
continuacion, pulse ACEPTAR para activar Reenvfo de fax. 

Programacion de la impresion del fax 
(bloqueo de memoria) 

Fax Printing Impresion de fax) permite especificar cuando imprimir 
los faxes. Si se desactiva Fax Printing (Impresion de fax), los faxes 
recibidos se almacenan en la memoria y no se imprimen. Cuando se 
activa Fax Printing (Impresion de fax), se imprimen todos los faxes 
almacenados y todos los faxes que se reciben. 

Se puede acceder a los trabajos de fax almacenados en la memoria 
mediante el menu Recuperar trabajo del MFP, que permite imprimir 
o eliminar trabajos mientras estos se almacenan en la memoria. 
Para obtener informacion adicional sobre esta funcion, consulte 
la descripcion del menu Recuperar trabajo en la gufa del usuario 
del MFP. 

Fax Printing (Impresion de fax) puede activarse y desactivarse 
manualmente o programarse para que se active y desactive 
automaticamente durante dfas de la semana. Se puede configurar 
la programacion de Fax Printing (Impresion de fax) para que se 
bloquee un dfa entero (24 horas) o durante un perfodo de tiempo 
del dfa. Solo se puede configurar un penodo de bloqueo, aunque 
se puede aplicar a cualquier numero de dfas. El penodo de 
bloqueo se configura mediante Fax Printing (Impresion de fax); 
consulte "Para crear una programacion de impresion de faxes". 

Para activar/desactivar la impresion de faxes 

Nota Antes de activar una programacion de impresion de fax, se debe 

crear una programacion; consulte "Para crear una programacion 
de impresion de fax". 
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1 En el panel de control, pulse el boton Menu para visualizar 
el menu principal. 

2 Pulse FAX para visualizar el menu del fax. 

3 Desplacese hacia abajo y pulse RECEPCION DE FAX. 

4 Desplacese hacia abajo y pulse FAX PRINTING 

(Impresion de fax) para visualizar el menu PIN. 

5 Escriba el PIN (debe tener al menos cuatro dfgitos) y 
pulse ACEPTAR para visualizar el menu FAX PRINTING 

(Impresion de fax). Si no tiene PIN, se le solicitara que cree uno. 

Guarde siempre el PIN en un lugarseguro. Si lo pierde, debera ponerse 
en contacto con la asistencia tecnica de HP para obtener informacion 
sobre la forma de restablecerlo; consulte "Asistencia al cliente". 

6 Pulse FAX PRINTING MODE (Modo de impresion de fax). 

7 Seleccione un modo de impresion de fax: 

• Pulse STORE ALL RECEIVED FAXES (Almacenar todos 
los faxes recibidos) para desactivar la impresion de fax 

y almacenar en la memoria todos los faxes recibidos. 

• Pulse PRINT ALL RECEIVED FAXES (Imprimir todos 
los faxes recibido) para permitir la impresion de todos 
los faxes almacenados y los recibidos. 

• Pulse CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (Crear 
programacion de impresion de faxes) para utilizar la 
programacion de impresion de fax y activar y desactivar 
automaticamente la impresion de fax. 

8 Pulse ACEPTAR para salir. 

Las opciones Fax Printing (Impresion de fax) y Reenvfo de fax utilizan 
el mismo PIN. Si ha creado un PIN para Reenvfo de fax, introduzca 
aquf ese PIN. 

Para crear una programacion de impresion de fax 

1 En el panel de control, pulse el boton Menu para visualizar 
el menu principal. 

2 Pulse FAX para visualizar el menu del fax. 

3 Desplacese hacia abajo y pulse RECEPCION DE FAX. 

4 Desplacese hacia abajo y pulse FAX PRINTING (Impresion 
de fax) para visualizar el menu PIN. 

5 Escriba el PIN y pulse ACEPTAR para visualizar el menu FAX 
PRINTING (Impresion de fax). Si no tiene PIN, se le solicitara 
que cree uno. 
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6 Pulse CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (Crear 
programacion de impresion de faxes) para visualizar 
la configuracion de la programacion. 

7 Pulse PRINT END TIME (Hora de finalizacion de impresiones) 
para establecer la hora de programacion en la que no se 
imprimiran los faxes (inicio del perfodo de bloqueo cuando 

los faxes se almacenan en la memoria), seleccione una hora 
y, a continuacion, pulse ACEPTAR. 

8 Pulse PRINT START TIME (Hora de inicio de impresiones) 
para establecer la hora de programacion en la que se iniciara 
la impresion de los faxes (final del penodo de bloqueo cuando 
los faxes no se almacenan en la memoria), seleccione una hora 
y, a continuacion, pulse ACEPTAR. 

9 Pulse SCHEDULE DAYS (Dfas de programacion) para visualizar 
la lista de dfas. 

10 Pulse un dfa (LUNES, por ejemplo) para visualizar la 
configuracion del bloqueo del dfa y, a continuacion: 

• Pulse STORE ALL FAXES (Almacenar todos los faxes) 
para bloquear el dfa (24 horas); o, 

• Pulse PRINT FAXES AS SCHEDULED (Imprimir faxes segun 
la programacion) para utilizar la programacion de hora de 
finalizacion de impresion u hora de inicio de impresion del dfa. 

Repita este paso para cada dfa que desee programar. 

1 1 Pulse ACEPTAR para salir. 
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ERRATA 

para o 

Guia do fax do Acessorio de fax analogico 300 do 

HP LaserJet MFP 

Agosto de 2004 



Este documento contem novas informagoes que se referem 
a operagao do Acessorio de fax analogico 300 do HP LaserJet 
MFP. Essas informagoes complementam as informagoes 
contidas no Guia do fax do Acessorio de fax analogico 300 do 
HP LaserJet MFP e devem ser guardadas com esse documento. 




Suporte necessario a configuragao de localizagao 
(pais/regiao) - inclusoes 

Ao definir as configuragoes de fax obrigatorias para a configuragao 
Localizagao, alguns pafses/regioes sao suportados, mas nao tern 
uma entrada na lista de menus da configuragao Localizagao. Esses 
pafses/regioes adicionais podem ser suportados selecionando outro 
pafs/regiao alternativo na lista de configuragoes Localizagao. A tabela 
a seguir lista os pafses/regioes suportados adicionais e urn pafs/regiao 
alternativo aceitavel a ser selecionado para suportar esse pafs/regiao. 

Adicione a tabela a seguir ao final da segao, Para configurar 
a localizagao, no Capftulo 1, Instalagao. 



Inclusoes do suporte a configuracao de localizacao (pafs/regiao) 



Para suportar este 
pais/regiao 


Selecione este pais/regiao na lista de configuragoes 
de localizagao 


Eslovenia 


Hungria ou Polonia 


Estonia 


Noruega, Suecia ou Federagao Russa 


Islandia 


Dinamarca, Noruega ou Suecia 


Letonia 


Noruega, Suecia ou Federagao Russa 


Liechtenstein 


Austria ou Suiga 


Lituania 


Noruega, Suecia ou Federagao Russa 


Marrocos 


Espanha 



Configuragao do modo de compressao JBIG - alteragao 

A configuragao padrao do modo de compressao JBIG, conforme 
documentado neste guia do fax, foi alterada de "Desativado" para 
"Ativado". A etapa cinco, em Configuragao do modo de compressao 
JBIG no Capftulo 3, Configuragao, deve ser alterada para: 

5 Toque em ATIVADO (padrao) para ativar a compressao JBIG 
ou em DESATIVADO para desativa-la. 
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Nota de erro em rediscagem se estiver desconectado - 
inclusao 



Adicione a nota a seguir ao final da secao, Configuracao de regras 
de rediscagem, no Capftulo 3, Configuragao. 



Nota Voce pode observar uma mensagem de rediscagem no painel 

de controle quando as configuragdes Rediscar quando ocupado 
e Rediscar quando nao houver resposta estiverem definidas como 
desativadas. Isto ocorre quando o acessorio do fax disca um numero, 
estabelece uma conexao e, em seguida, perde a conexao. Como 
resultado desta condigao de erro, o acessorio do fax executa duas 
tentativas de rediscagem (a primeira a 26.400 bps e, se essa falhar, 
uma segunda a 14.400 bps). Durante esta operacao de rediscagem, 
o acessorio do fax exibe uma mensagem no painel de controle 
indicando que uma rediscagem esta em andamento. 



Configuragdes de servigo - inclusoes 

Outras configuragdes de servigo foram adicionadas ao menu de 
servigo do acessorio do fax. As tres novas configuragdes a seguir 
devem ser adicionadas ao final da segao, Configuragdes de servigo, 
no Capftulo 6, Solugao de problemas. 

V.34: Esta configuragao tern dois valores (Normal e Desativado) que 
controlam a taxa baud do modem. A configuragao Normal permite que 
o modem selecione (negocie com o outro modem) qualquer uma das 
taxas baud suportadas ate 33.600 bps. A configuragao Desativado 
define a taxa baud a 14.400 bps. Essa configuragao permanece 
definida ate ser alterada. 

Taxa baud maxima: Esta configuragao e similar a V.34, mas fornece 
uma lista de taxas baud a serem selecionadas para a operagao. 
Se o fax estiver apresentando erros de comunicagao, utilize essa 
configuragao para selecionar taxas baud mais lentas para determinar 
se o erro de comunicagao e causado pela linha telefdnica. Depois 
que essa configuragao for definida, ela permanecera assim ate 
ser alterada. 

Modo Speaker (Alto-falante): Esta configuragao de servigo tern 
dois modos: Normal e Diagnostico. No modo Normal, o alto-falante 
do modem e ligado durante a discagem por meio da conexao inicial 
e, em seguida, e desligado. Para o modo Diagnostico, o alto-falante 
e ligado e permanece assim durante todas as comunicagdes de fax, 
ate a configuragao ser retornada para Normal. 
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Assistencia ao cliente, world wide web - inclusao 



E importante consultar o site da HP na Web para identificar as 
alteragoes no produto Acessorio de fax analogico 300 do HP LaserJet 
MFP que foram feitas apos a impressao deste documento. No Guia do 
fax, sob o tftulo World wide web no Capftulo 6, Solugao de problemas, 
adicione a instrugao a seguir: 

Importante: Consulte o site da HP na Web para obter informagoes 
adicionais relacionadas a atualizagoes ou alteragoes no produto que 
podem ter sido feitas apos a impressao deste documento. Va para 
www.hp.com e procure "Q3701 A". Utilize os "Product quick links" (Links 
rapidos de produtos) para ir para os manuais dos produtos e procure 
por "Errata". Este documento de errata identifica as alteragoes mais 
atuais no produto. 

Configuragao Programacao de impressao 
de fax - alteragoes de nomes 

O nome da configuragao Programacao de impressao de fax foi 
alterada para Impressao de fax. Esse nome e exibido nos menus 
do fax. Alem disso, dois itens de submenu foram alterados, conforme 
identificado nos procedimentos a seguir. As quatro paginas a seguir 
substituem as primeiras quatro paginas no Capftulo 4, Envio e 
recepgao de fax (avangado). 

Este capftulo descreve as configuragoes avangadas de fax. O acesso 
a essas configuragoes e no menu Fax, sob os menus do painel de 
controle do MFP. 

As configuragoes avangadas de fax incluem: 

• Alteragao do numero de identificagao pessoal (PIN) 

• Encaminhamento de fax 

• Programagao de impressao de fax (bloqueio de memoria) 

• Encaminhamento de outro fax 

Configuragoes de seguranga 

Duas configuragoes, Encaminhamento de fax e Impressao de fax, 
sao recursos de seguranga e requerem urn PIN. A primeira vez 
que acessar uma dessas configuragoes, sera solicitado que voce 
crie urn PIN. Depois que o PIN e criado, ele e utilizado para acessar 
os dois recursos. Isto e, urn PIN que foi criado para a configuragao 
Encaminhamento de fax sera utilizado para acessar a configuragao 
Impressao de fax; se o PIN foi criado primeiro para a configuragao 
Impressao de fax, ele deve ser utilizado para acessar a configuragao 
Encaminhamento de fax. Somente urn PIN pode ser criado para 
acessar essas configuragoes de seguranga. 

Se a opgao Relatorio de chamadas do fax estiver ativada com 
miniaturas, o relatorio ainda sera impresso com uma miniatura 
da primeira pagina do fax quando a opgao Impressao de fax ou 
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Encaminhamento de fax estiver ativada. Se desejarfazer uma 
impressao de fax segura, desative a impressao da miniatura no 
Relatorio de chamadas do fax. 

Alteracao do PIN 

Este procedimento descreve como alterar um PIN existente. 



Nota Sempreguardeo PIN em um local seguro. Se voce perderoPIN, entre 

em contato com a Assistencia e servigo da HP para obter informagoes 
sobre como redefiniro PIN (consulte "Assistencia ao cliente"). 



Para alterar o PIN, execute as etapas a seguir. 

1 No painel de controle, pressione o botao Menu para exibir o 
menu principal. 

2 Toque em FAX para exibir o menu do fax. 

3 Role para baixo e toque em RECEBIMENTO DE FAX. 

4 Role para baixo e toque em ENCAMINHAR FAX ou em 
IMPRESSAO DE FAX para exibir a tela de configuragoes. 

5 Toque em CHANGE PIN (ALTERAR PIN) para exibir a tela PIN. 

6 Utilizando o teclado, digite o PIN (pelo menos quatro dfgitos) e 
toque em OK para exibir a tela CHANGE PIN. 

7 Digite um novo PIN utilizando o teclado e pressione OK. 

8 Confirme o PIN, digitando-o novamente, e toque em OK para 
salvar o novo PIN. 

Configuragao do encaminhamento de fax 

A configuragao Encaminhamento de fax permite encaminhar 
todos os fax recebidos para um outro numero de telefone. 
Quando a configuragao Encaminhamento de fax esta ativada, 
o MFP de recepgao imprime o fax (se a configuragao Impressao 
de fax estiver ativada, o fax sera impresso quando a impressao 
estiver ativada) e encaminha-o para o numero de encaminhamento 
do fax. 



Nota Atentativade encaminharofaxefeita apenas uma vez. Naosaofeitas 

novas tentativas. Alem disso, todos os fax serao encaminhados em 
resolugao fina ou padrao. 



Para configurar o encaminhamento de fax, execute as etapas 
a seguir. 

1 No painel de controle, pressione o botao Menu para exibir 
o menu principal. 

2 Toque em FAX para exibir o menu do fax. 

3 Role para baixo e toque em RECEBIMENTO DE FAX. 

4 Role para baixo e toque em ENCAMINHAR FAX para exibir 
a tela do PIN. 
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5 Utilizando o teclado, digite o PIN (deve ter pelo menos quatro 
dfgitos) e toque em OK. Se voce tiver um PIN existente, a tela 
ENCAMINHAR PARA NUMERO sera exibida. Se o PIN nao 
tiver sido criado, sera solicitado que voce confirme o novo 
PIN digitando-o novamente. Em seguida, pressione OK. 



Nota Sempreguardeo PIN em um local seguro. Se voce perdero PIN, entre 

em contato com a Assistencia e servigo da HP para obter informagoes 
sobre como redefiniro PIN (consulte "Assistencia ao cliente"). 



6 Toque em ENCAMINHAMENTO DE FAX para exibir a tela de 
configuracoes ENCAMINHAMENTO DE FAX. 

7 Toque em ENCAMINHAR PARA NUMERO para exibir o teclado. 

8 Digite o numero do telefone para encaminhar o fax e toque em 
OK para ativar o encaminhamento de fax. 

Programacao de impressao de fax (bloqueio de 
memoria) 

A opgao Impressao de fax permite especificar quando os fax serao 
impressos. Se a opgao Impressao de fax estiver ativada, os fax 
recebidos serao armazenados na memoria e nao serao impressos. 
Quando essa opgao esta ativada, todos os fax armazenados e 
recebidos sao impressos. 

E possfvel acessar os trabalhos de fax armazenados na memoria 
utilizando o menu Recuperar trabalhos do MFP Utilizando esse 
menu, os trabalhos podem ser impressos ou exclufdos enquanto 
estao armazenados na memoria. Para obter informagoes adicionais 
sobre esse recurso, consulte a descrigao do menu Recuperar 
trabalhos no guia do usuario do MFP. 

A opgao Impressao de fax pode ser ativada e desativada 
manualmente ou programada para ser ativada e desativada 
automaticamente nos dias da semana especificados. A programagao 
de Impressao de fax pode ser configurada para bloquear um dia inteiro 
(24 horas) ou para bloquear um penodo durante o dia. Somente um 
penodo de bloqueio pode ser configurado, mas ele pode ser aplicado 
a qualquer numero de dias. O penodo de bloqueio e definido utilizando 
a configuragao Impressao de fax (consulte "Para criar uma 
programagao de impressao de fax"). 

Para ativar/desativar a impressao de fax 

Nota Antes de ativar uma programagao de impressao de fax, uma 

programagao deve ser criada (consulte "Para criar uma 
programagao de impressao de fax"). 

1 No painel de controle, pressione o botao Menu para exibir 
o menu principal. 

2 Toque em FAX para exibir o menu do fax. 

3 Role para baixo e toque em RECEBIMENTO DE FAX. 

4 Role para baixo e toque em IMPRESSAO DE FAX para exibir 
o menu PIN. 
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5 Digite seu PIN (deve ter pelo menos quatro dfgitos) e toque em 
OK para exibir o menu IMPRESSAO DE FAX. Se voce nao tiver 
urn PIN, sera solicitado que crie urn. 



Nota Sempreguardeo PIN em urn local seguro. Se voce perderoPIN, entre 

em contato com a Assistencia e servico da HP para obter informacoes 
sobre como redefiniro PIN (consulte "Assistencia ao cliente"). 

6 Toque em FAX PRINTING MODE (MODO DE IMPRESSAO 
DE FAX). 

7 Selecione urn modo de Impressao de fax: 

• Toque em STORE ALL RECEIVED FAXES (ARMAZENAR 
TODOS OS FAX RECEBIDOS) para desativar a impressao 
de fax e armazenar na memoria todos os fax recebidos. 

• Toque em PRINT ALL RECEIVED FAXES (IMPRIMIR 
TODOS OS FAX RECEBIDOS) para permitirque todos 
os fax armazenados sejam impressos e para imprimir 
todos os fax como recebidos. 

• Toque em CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (CRIAR 
PROGRAMACAO DE IMPRESSAO DE FAX) para utilizar 

a programagao de Impressao de fax para ativar e desativar 
automaticamente a impressao de fax. 

8 Toque em OK para sair. 

Nota As configuragoes Impressao de fax e Encaminhamento de fax utilizam 

0 mesmo PIN. Se voce criou urn PIN para o recurso Encaminhamento 
de fax, digite-o aqui. 

Para criar uma programacao de impressao de fax 

1 No painel de controle, pressione o botao Menu para exibir 
o menu principal. 

2 Toque em FAX para exibir o menu do fax. 

3 Role para baixo e toque em RECEBIMENTO DE FAX. 

4 Role para baixo e toque em IMPRESSAO DE FAX para exibir 
o menu PIN. 

5 Digite seu PIN e toque em OK para exibir o menu IMPRESSAO 
DE FAX. Se voce nao tiver urn PIN, sera solicitado que crie urn. 

6 Toque em CREATE FAX PRINTING SCHEDULE para exibir as 
configuragoes de programagao. 

7 Toque em PRINT END TIME (HORARIO DE TERMINO DA 

IMPRESSAO) para definir o horario de programagao quando 
os fax nao imprimem (comega o penodo de bloqueio quando 
os fax sao armazenados na memoria), selecione urn horario e 
toque em OK. 

8 Toque em PRINT START TIME (HORARIO DE INlCIO DA 
IMPRESSAO) para definir o horario de programagao em que 
os fax iniciarao a impressao (termina o penodo de bloqueio 
quando os fax nao sao armazenados na memoria), selecione urn 
horario e toque em OK. 

9 Toque em SCHEDULE DAYS (DIAS DE PROGRAMACAO) 
para exibir a lista de dias. 
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10 Toque em um dia (SEGUNDA, por exemplo) para exibir 
as configuragoes de bloqueio de dias e, em seguida: 

• toque em STORE ALL FAXES (ARMAZENAR TODOS 
OS FAX) para bloquear o dia (24 horas); 

• toque em PRINT FAXES AS SCHEDULED (IMPRIMIR FAX 
PROGRAMADOS) para utilizar a programagao Print End 
Time/Print Start Time para aquele dia. 

Repita essa etapa para cada dia que deseja programar. 

11 Toque em OK para sair. 
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